


ADAPTEZ VOS ENVIES

Stucco, lisse ou MMT,
Choisissez I’aspect de
votre porte URBAN®.

Le choix de I'aspect pour varier
les tendances.
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design signé



SECURISEZ

e+ DE PROTECTION
e+ DE SOLIDITE
*FINITIONS SOIGNEES

La porte sectionnelle URBAN®
est concue sur-mesure pour
s’adapter a toutes vos configurations de baie.

Quelle que soit votre activité et votre besoin,
la porte sectionnelle URBAN® est une fermeture
a la fois efficace et disign.

La performance signée / | ﬂ



LE PANNEAU ANT 1 PINCE DOIGTT
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Le tablier est composé de sections anti pince-doigts
(selon norme EN 12604) double paroi en téle d’acier
galvanisé.

(Sendzimir selon EN 10143 et EN 10346 pré laqué
EN 10169 avec revétement polyester)

L’épaisseur de 40mm des panneaux injectés de mousse ‘
polyurethane traité et sans CFC ni HCFC définit |

le caractére isolant de la porte sectionnelle URBAN® |
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Des joints latéraux, au linteau et entre les panneaux
assurent l'isolation et I’étanchéité de I’ensemble du produit

L’isolation inférieure du tablier est obtenue grace a ,._

C € ‘ ‘ Irpl un joint caoutchouc fixé sur un profil invisible
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Etanchéité et isolation signées ‘ N 61



INNOVAT ION VISUELLE

Choix de la couleur
dans la gamme RAL
-Aspect laqué

= -Aspect sablé

"
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Couleurs standards dispo:

-Stucco rainuré: 9010, 9002, 9006
9007, 7016

-Lisse: 9010

-MMT: couleur ardoise

Large palette de couleurs au choix

issue de la gamme RAL. | /
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Tablier panneaux pleins
Epaisseur des panneaux: 40mm

Embouts de finition en acier
galvanisé.

Coefficient d’isolation thermi-
que des sections: k=0.5W/m?K

Affaiblissement acoustique:
environ 26dBA

Hauteur des sections: 610 ou
500mm. (sauf section haute de
hauteur variable)

Présence de raidisseurs
si L>4500mm Porte isolée standard

Porte isolée avec portillon intégreé

Options
ePortillon seuil haut ou bas

eHublots rectangles, carrés,
ronds, plastiques ou inox.

e Automatismes.

eRAL au choix.

T, : Porte isolée RAL au choix
Porte isolée avec hublots rectangulaires




GAMME COMPLETE

Porte vitrée

Porte isolée avec bande vitrée

Porte vitrée RAL au choix i N
Porte vitrée avec portilon intégré

Tablier panneaux vitrés

Panneau bas plein acier galva
avec profil anti pince-doigt
(intérieur, extérieur) injecté de
mousse polyuréthane sans CFC

Epaisseur: 40mm

RAL standard sur panneau plein:

estucco: 9002

emicro-rainuré: 9006, 9010, 9007,
3000, 9005, 7022,
5002 et 7016

Coloris standard sur panneau vitré:

Coloris As (alu naturel)

Plus value pour RAL au choix.

Coefficient d’isolation thermi-
que: k=0.51W/m?K

Affaiblissement acoustique:
Environ 25dBA

Encadrement aluminium anodisé
coloris AS, remplissage plexy

SAN double paroi 19mm
(2.5-14-2.5mm)
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ESERVATIO

LEVEE STANDARD LEVEE SEMI VERTICALE LEVEE VERTICALE

@)

H=Hauteur de passage
Hrail=Hauteur de rail
HL=Hauteur de levée
R=H-HL+750
RL=Retombée de linteau

H=Hauteur de passage

RL=Retombée de linteau Haxe: H=Hauteur de passage
=450mm jusqu’a 5500mm esi H<4800 et RL<1625 Haxe=H+RL-100mm RL= H+500mm

au dela nous consulter. esi H<4800 et RL<3355 Haxe=H+RL-125mm Hrail= 2xH

R=Recul necessaire= H+420mm esi H<6000 et RL<4455 Haxe=H+RL-150mm R= environ 700mm

Hrail= H+255mm Hrail: Haxe:

Haxe= Hauteur de I'axe = H+375mm esi H<4800 et RL<1625 Hrail=H+RL-200mm esi H<3300 Haxe=Hrail+115mm
esi H<4800 et RL<3355 Hrail=H+RL-250mm esi H<6000 Haxe=Hrail+150mm

esi H<6000 et RL<4455 Hrail=H+RL-300mm esi H<7450 Haxe=Hrail+180mm

Ecoincon coté moteur: 250mm* Ecoingon c6té treuil: 250 mm Ecoincon minimal: 100mm

*prévoir 250mm supplémentaires pour la maintenance




DONNEES TECHNIQUES

LEVEE REDUITE LEVEE SOUS PENTE LEVEE SOUS PENTE
R SEMI VERTICALE
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180mm minimum

RL

R projeté

R projeté

H=Hauteur de passage
HL= Hauteur de levée

H=Hauteur de passage ’ R=H-HL+750mm
R=H+500mm J XmaX:45 =100% J Xmax=450=100%
Recul total=R+800mm Haxe:
H=Hauteur de passage esi H<4800 et HL<1625 Haxe=H+RL-100mm
esi H<4800 et HL<3355 Haxe=H+RL-125mm

: : R=H+750mm
Remarque: La dimension de la porte est osi H<6000 et HL<4455 Haxe=H+RL-175
;. f RL et Haxe dependent de X et H: gh & = o
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limitée a 18m RLmin=450mm RLmax=800mm
Haxe min=375mm Haxe max=650mm
Nous consulter pour plus de précisions.

Ecoincon coté moteur: 250mm* / Ecoincon c6té treuil: 250 mm / Ecoingon minimal: 100mm . p—— Zroate L
La technique signée g

*prévoir 250mm supplémentaires pour la maintenance




MANOEUVRES

MOTEUR TREUIL A CHAINE TIRAGE PAR CORDON
230V ou 400V

La porte sectionnelle URBAN® se manoeuvre trés facilement. La compensation de ses ressorts lui confere

"
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une grande souplesse lors du fonctionnement.
La motorisation n’est plus un luxe, optez pour une porte URBAN® motorisée...

Le savoir-faire signé



Coffret de commande

Barre palpeuse

Clavier a codes

Boite a clé

Boite a boutons Emetteur

Cellules de détection

Boucle magnétique

Vaste choix d’organes de commande, sécurités conformes aux normes Européennes 13.241
en version semi-automatique et automatique.
URBAN assure la globalité de vos besoins.

®
Les solutions signées er @t@&l



Qualité Sécurité Design signes I
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