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Opérateur tirant Jedi-l
Opérateur pour porte de garage

Opérateur électromécanique irréversible pour porte sectionnelle et basculante à ressort jusqu’à 3,3 m et 
pour porte basculante non compensée jusqu’à 2,8 m (surface maxi de 15 m²). Force maxi 1000N

• Boutons de commande extérieurs (Protégés par un couvercle) et affichage à LED pour effectuer facilement les 
modifications de fonctionnement sans retirer le carter de protection

• Programmation par auto apprentissage des tempos, du ralentissement et de la force en ouverture et fermeture
• Fonction détection d’obstacles par mesure de courant, avec auto apprentissage
• Lumière de courtoisie à LED intégrée
• Récepteur 433,92 Mhz intégré permettant l’utilisation d’émetteur “Rolling Code”
• Fonctionnement silencieux : Le système de traction à chaîne est guidé par des rails galvanisés.
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Modèle JEDI-L

Alimentation Vac / Hz 230 - 50

Puissance absorbée W 160

Surface de la porte maxi. m2 <15

Force de pointe N 1000

Force nominale N 850

Vitesse moyenne cm / s 11

Température de fonctionnement °C -20 / 40

Cycle de travail % 30

Indice de protection IP 20

Poids moteur Kg 12

Fusibles A 2,5 A

Caractéristiques techniques              Dimensions

Conforme à la norme :
EN 13241-1Cachet du revendeur


