


e Produits destinés a étre installés dans
des zones accessibles aux personnes et
dont |'utilisation principale prévue est de
permettre ’accés des marchandises et
des véhicules accompagnés ou conduits
par des personnes.

® Produits sans caractéristiques coupe-
feu ni pare-fumée.

e Produits n'étant pés congus pour étre

installés dans une zone ol un danger
d'explosion peut survenir.
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| - AVERTISSEMENTS

® Lire attentivement la notice de montage.
e Lire attentivement la notice d'utilisation.
° Ce rideau n'est pas prévu pour &tre
monté dans une zone avec un danger d'ex-
plosion.

* Ce rideau n’a pas de caractéristiques
coupe-feu, ni pare-fumée.

® Pour les rideaux possédant une hauteur
d’ouverture inférieure & 2.5m, vous avez
’obligation de les protéger contre les
risques d’entrainements et d’écrasements
(exemple coffre).

e Ce rideau doit &tre posé par un person-
nel compétent et formé dans les “régles
de l’art”.

Il - PREPARATIFS

® Les surfaces contre lesquelles le rideau doit
étre posé doivent étre planes et solides.

¢ Installation sur un sol parfaitement plat et hori-
zontal.

* Vérifier que les surfaces sur lesquelles vont &tre
posées les coulisses sont parfaitement planes,
verticales et suffisamment solides.

° Les coulisses doivent étre fixées parfaitement
de niveau méme si le sol ne l'est pas.

* Toutes les fixations doivent &tre réalisées dans
les “régles de I'art” par du personnel compétent
et formé.




I - VUE D’ENSEMBLE IV - MESURES

AXE
Lames d'attaches
Moteur tubulaire

Tube d'axe

COMMANDE
1

Bouton poussoir

AXE

2 J Axe clavete

Parachute

COULISSES

Plaque
d'enroulement
dédiée au motoriste

+—— Coulisse

\ TABLIER
Lames

1 Lame finale
i’ Voaone ¥ Cornigre *

Vérifier les dimensions horizontales :
- Vérifier la longueur des lames

- “Largeur dos de coulisse” (DC) ou
largeur d'ouverture suivant le type
de pose,

- Vérifier que la “Largeur dos de
coulisse” (DC) soit en adéquation
avec les dimensions d’ouvertures

et le type de pose.

Vérifier les dimensions verticales :
- “Hauteur enroulement compris” (EC)
ou hauteur d'ouverture,

- Vérifier que la “Hauteur enroulement
¢

compris” (EC) soit en adéquation avec les dimensions d’ouverture et le type de pose.

Vérifier I'ensemble des éléments nécessaires a la pose du rideau,

y compris la quincaillerie et le matériel permettant la pose.
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VI - AXE

MISE EN PLACE

Au moment de fixer |'axe, vous
devez passer les cables liés a la
motorisation.

Moteur
tubulaire

Tube Moteur tubulaire

1

- Moteur tubulaire Plague d’enroulement
Plaque coté moteur

Les plaques d’enroulement sont spécifiques aux moteurs, vous
devez pour leurs montages vous référer a la notice de montage
des plaques et du moteur.

Installation de I’axe

Le montage de I’axe c6té moteur au niveau des plaques d’enrou-

lement doit s’effectuer selon la notice technique de montage
spécifique concernant le moteur tubulaire.







Vil - VUE ECLATEE

Lames d’attaches

Premiéres lames

Plaque d’enroulement coté moteur

S Axe
spécifique au moteur

Moteur
tubulaire

Corniére de

5! Yo Parachute
fixation moteur

LR
Corniére de fixation

du parachute

Plaque d’enroulement

coté parachute
Manivelle pour

manoeuvre de
secours

Coulisses

Commande
(action maintenue)

Lame finale
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